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Przedmiot badań

- Zawory elektrol5neumatyczne typ 44g0 -100 nr 006/007/0/5,

wyprodukowane w lipcu 1986..

Zawory do badail wybrane zostały losowo przez komisję z prototiPowej
partii 21 szt. wykonanej przez Zakład Dogwiadqzalny MERA PIAP .

i odebranej przez KJ producenta - świadectwo nr W/325/86.

Cel badali
t

Celem badaA było sprawdzenie zgodności wykonania zaworów partii
prototypowej z Wymaganiami WT 4490-1 oraz przydatnoścido zabudowy
na statkach morskich w układach automatyki.

ffokumenty będące podstawą badań.

- Warunki Techniczne na zawór elektropneumatyczny t,S7p 400.100,

4490.200, 4490.300, 4491.100 nr 4490.1

- Dokumentacja konstrukcyjna na zawór elektropneumat'yczny typ „4490.10

nr 4490.

- Przepisy PRĘ z 1982 r.
publikacja nr 11/P

- Przepisy PRS z 1982 r.

morskich.

"Próby środowiskowe wyposażenia statków"

- Przepisy klasyfikacji i budiilwY statków.
t

. 1
Dokumentacja i WT zatwierdzone zostały przez PRS pismem nr
TMA/JeC/883360/85/62 z dn. 1985.03.31. . 

1

1. Zakres i warunki badań
, I '

1.1. Przeprowadzone badania obejmowały sprawdzenia, które wykonano
w następującej. kolejności:'

, i

- oględziny zewnętrzne i sprawdzenie głównych wymiarów
spr. prawidłowości działania ząworui,

- spr. poboru mocy elektrycznej

spr. natężenia przepływu,
- spr. szczelności wewnętrznej zaworu
- spr. szczelności zewnętrznej zaworu

spr. sygnalizadji pomocniczej .
'

spr. górnej granicznej 
/ częstotliwości przenoszenia,

- spr. nagrzewania sig elektromagnesu

•
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- spr. rezystancji izolacji

- spr. wytrzymałości 'ólektrycznej izolacji
- spr0 zakłóceń w doprowadzaniu powietrza-zasilające
- spr. wytrzymałości i odporności zaworu na suche gorąco
— spr. odporności zaworu na wilgotne gorąco stale
- spr. wytrzymqlości i odporności zaworu na zimo
- spr. odporności na wibracje sinueoidalne
- spr. odporności na przechyl długotrwały

ONO

ONO

IMP

spr0

spr.

spr.

spr.

spr.

wytrzymałości i odporności na udary mechaniczne wielokrotne
stopnia ochrony obudowy

trwałości
wytrzymałości na korozję
odporności na pleśń.

1.2. Badania wykonano przy użyciu następującej
pomiarowej i stanowisk stałych:
- komora klimatyczna f-my FEUTRON

- komora solankowa

- wstrząsarka wibracyjna ST-5000
- wstrząsarka udafbwa SPS-80 nr 3-16-0216.i 3-16-0217
- ciśnieniomierze przemysłowe typ M16-R/07 o zakresie
/0-10 kG/cm2/ klasy 0,6 nr nr 732127, 732021, 67125

- reduktory typ' 622-G 3/4"-A

- rotametr produkcji NRD nr PG-09/2 nr" b29294

b15390

. a21/118

- zasilacz stabilizowany ZTR-1/71 nr 5309.

o zakresi
It

aparatury kontrolno-

MPą

2-2d m3/h

1000-9000 i/l

200 -2400 1/7

1.3. Badania przeprowadzono w następujących warunkach otoczenia:

- temperatura 4toczetia

- ciśnienie atmosferyczne
- wilgotność względna

20 +5°C

860 - 1060 hPa

45 - 80 %

Do zasilania badanych zaworów używano sprężonego powietrza z sieci
przemysłowej i ze sprężarki typ WAN lub sprężonego azotu z butli.



2. Wyniki badań
t

2.1. Oględziny zewnętrzne i sprawdzenie wymiarów zewnętrznych
.

Oględziny zewnętrzni przeprowadzono okiem nieuzbrojonym.
Nie stwierdzono wad pokrycia ocIponnego,:rys i zadr'aphA.
Wymiary zewnętrzne sprawdzano suwmiarką i stwierdzono że są zgodne'
z rysunkiem.

Tabliczki" znamionowe są wykonane zgodnie z dokument4OA...
Zawory są trwale oznaczone nUmerami

'
Zawory zważono i stwierdzono, ,że ich masy wynoszą:580 Igram

JWynik sprawdzenia dodatni. 1 t

2.2. Sprawdzenie_prawidlowości: *dzialania zaworu
•

Sprawdzenie przeprowadzono za.. ż p. 3,3.3 WT 4490.1.,
Zawory kolejno, podłączano do układu pomiarowego zmonlowanego zgodnie_
Z rys.1 WT. 

.

Do zaworów doprowadzono sygnał elektryczny o napięciu sterowania
U = 19,2 V.

Zawory zasilano kolejno powietrzem o ciśnieniu. Zasilania:
P "= 0,04; 0,2; 0,8; 0196,MPa .;

J

Przy 'każdym ciśnieniu dokonywano przesterowania zaworów przez włącza
nie lub wyłączanie sygnału elektrycznego.
Zawory pracowały poprawnie przy ciśnienia zasilania od 0,04 dó. '
0,96 MPa. Ulegały przesterowaniu przy doprowadzonym sygnale elektryc
nym o napięciu 19,2 V oraz wracały do,stanu początkowego po wyłącze-
niu napięcia.
Wynik sprawdzenia dodatni.

2.3. Sprawdzehie poboru' mocy elektrycznej • k,

Sprawdzenie poboru mocy przeprowadzono zg. z pkt. 3.3:4 WTO 4490.1.
Zawory kolejno podłączano do układu pomiarowego zmontowanego 'zgodnie
z rys.1 WW i zasilano powietrzem o ciśnieniu pz = 0,8 MPa; a pp do-
prowadzeniu sygnału elektrycznego o napięciu U = 24 Tdokonywano
pomiaru natężenia prądu.
Wyniki zestawiono w poniższej tabeli: .
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Wynik sprawdzenia dodatni.

2.5. Sprawdzenie Siczelności wewnętrznej zaworu'
t •

sprawdzenie wykonaho zgodnie z p.3.3.6 WT 4490.1.
t_

Stwierdzono całkowitą szczelności.3-ch badanych zawbrów.
v • A 4,
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2.6. Sprawdzgni'e siczelności zewnętrznej zaworu".,

Sprawdzenie wykonano zgodnie Z p. 3.3.7 WT 44900. , . , , , •
. Stwierdzono całkowitą szczelno66 3-ch badan'ych:zawipi5w.,11,
, Wynik sprawdzenia dodatni.
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2.7. Sprawdzenie sygnalizaCji pomocniczej

Sprawdzenie wykonano .zgodnie z pkb 3.3.8 UT.4490.1.
Wyniki' pomiarów zestawiono w tabeli, poniej:
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2.8. Sprawdzenie górnej granicznej częstotliwości przenoszenia
Sprawdzenie wykonano zgodnie z pkt 3.3.9,XT 4490.1.

Do układu pomiarowego wykonanego zgodnie z rys.8 podłączano
wkolejno zaory,. do których doprowadzono powietrze zasilające o ciś.

nieniu pz 0,8'MPa. Na oscyloskopie obserwowano przebieg zmian
sygnału wyjściowego notując jednocześnie wartości częstotliwości,
przy których następował spadek ciśnienia wyjściowego o 20 5
h ub "gubienie", "zatykanie"/.

Otrzymano wyniki podane w poniższej tabeli:

Wynik sprawdzenia dodatni.

Nr
zaworu

Górna oraniczna czasto,Uiwość /Hz/ ,t
I pomierzona przy
t -otworu 

Hą"

zasilaniu I - Wymagana

,31 "

O6 , 

  2
045 I 6,5 

ONO

OWP MMMI

••••

sm. IMO

•••

2.9. Sprawdzenie nagrzewania się elektromagnesu

Sprawdzenie nagrzewania sig elektromagnesu przeprowadzono zgodnie
z pkt 3.3.10 WT 4490.1. Pomiaru rezystancji dokonywano w stanie
zimnym /bez doprowadzenia prądu do elektromagnesu/ i nagrzanym
/po doprowadzeniU prądu o napięciu 24 V/ i przetrzymaniu zaworu
pod napięciem przez 30 minut. Pomiaru dokonano w temp.otoczenia

r +20°C

Wyniki pomiarulrezystancji zestawiono w tabeli, w której podano

mrównież wyliczony przyrost teperatury.

I Nr temeratura otoczenia +20°C temperatura otoczenia-+420C
I zaworu rezyst.poma i obliczony ' rezyst_.pom.42 oUriczony

-bez na-i pod na-.1 przyrost  bez na-li pod na-1 rzzrost 
pięt piękito ies R.31,114.4.20 pilia Di M

'4R 32:2:11-4.i. E.C1.
L o 6 4 4125T 45.671--1/ 714-445 41-743 _kl PA?
L 670 P. ii 707-1 I i I ' I i _r --0,67 i - "p- i L~_ 544 j, -61,J9: i 6?"L - - - J - 4 -i- - - J - -

dopuszczalnyal- = 750C

I

Wynik sprawdzenia dodatni.
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2.10 . Sprawdzenie rezystancji izolacji

Sprawdzenie rezystancji izolacji przeprowadzono zgodnie z pkt 3.3.1
WT 4490.1. 'Sprawdzenie wykonano w stanie zimnym — zawory nie zasi—
lane prądem elektrycznym oraz w stanie nagrzanym, gdy do zaworów
doprowadzono prąd o napięciu 24 V, pomiar tern.wykonano po 60 od
włączenia prądu we wszystkich 3—zaworach. W obu przypadkach.opornoś
była Wyższa niż 50 M52....
Wynik sprawdzenia dodatni.

2.11. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji

Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji przeprowadzono
przy użyciu próbnika o mocy 500 VA.o napięciu pilpbierczym,
o wartości skutecznej 556 V i częgtotliwości 5b Hz. Nie stwierdzono
przebicia izolacji ani przeskoku iskry.
Wynik sprawdżenia:dodatni. z.....1.111611•40.1-1.1zemem•

2.12. Sprawdzenie wpływu zakłóceń w doprowadzeniu zasilania

Sprawdzenie wykonano zgodnie z.pkt 3.3.14 WT.
Do układu pomiarowego wykonanego zg. z rys.5 dołączono kolejno bada
ne zawory i sprawdzano zg. z wymaganiami.
Po trzykrótnym-gwaItownym Włączeniu i wyłączeniu ciśnienia zasilani
pz = 0,96/HPa dokonano sprawdzenia prawidIowościidziaIania.
Następnie zawory zasilano powietrzem o ciśnieniu 0,05; 0,4; 0,8 MPa
i dla każdego zadanego ciśnienia za pomocą sygnału elektrycznego
przesterowywano zawory.
Stwierdzono prawidłowe działania zaworów.
Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.13. Sprawdzenie wytrzymałości i odporności zaworu na suche gorąco

Sprawdzenie wykonano zg. z pkt 3.3.15 WT 4496.1. Zawoiv podłączono
do układu pomiarowego zmontowanego wg rys.5 WT. Umieszczono je w
-komorze klimatycznej Feutron i poddane narażeniu w temp. +700C
przy wytrzymałości oraz w temp 455°C przy sprawdzaniu odporności.
Zawory podczas sprawdzania wytrzymałości nie pracowały, zaś podczas
próby odporności były zasilone powietrzem o ciśnieniu 0,8 MPa'.
Podczas próby odporności , jak też po reklimatyzacji po próbach
odporności i wytrzymałości, sprawdzano działanie Zaworu i stwier—



dzono prawidłowość działania.
Wynik sprawdzenia dodatni.

2.14. Sprawdzenie odporności na wilgotne gorąco stale

Sprawdzenie wykonano zg. z p. 3.3.16 WT4490.1.

Zawory podłączono do układu pomiarowego zmontowanego wg rys.5 WT,
K

umieszczono w komorze klimatycznej Feutron i poddano narażeniu
wilgotnego gorąca stałego przez 4 doby.
Pod koniec każdej doby Przez godzinę zawory zazidano-powietinem
o ciśnieniu 0,8 MPa i sprawdzano prawidłowość działania.
StwierdzOno prawidłową pracę zaworów w całym zakresie od 0,04 do.
0,96 MPa.

Po próbie na powierzchniach zaworów nie:spderdzeno śladów korożji
'ani uszkodzeń lakierów.
Wynik si;rawdzenia dodatni.

2.15. Sprawdzenie wytrzymałości i odporności na zimno

Sprawdzenie wykonano zg. z p.3.3.17.WT ,4490.1.

Zawory Podłączone do układu pomiarowego wg rys.5 WT umieszczono w'
komorze klimatycznej Feutron i poddano narażeniu -10°C przez 8 h
podczas próby wytrzymałości i 0°C. przez 2 h podczas Iiróbi:odpornoś
Zawory nie pr ały podczas sprawdzania wytrzymałości. Podczas
sprawdzania odporności-zawory zasilano powietrzem o cignieni:il
0,8 MPa.

W czasie trwania próby odporności jak i po reklimatyzacji po wytrz
małości d odporności sprawdzono:
prawidłowość działania zaworti

- szczelność wewnętrzną zaworu
- sygnalizację pomocniczą.
Stwierdzono prawidłowość działania, szczelność wewnętrzną oraz
prawidłowo działającą sygnalizację pomocniczą.

, Trzpień sygnalizacji pomocniczej badanych zaworów wysuwał. się przy
'ciśnieniu pówietrza

•
 niższym niż 0,4 MPa, zaś chował całkowicie

przy ciśnieniu powyżej 0,1 MPa.
Wynik sprawdzenia dodatni.
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2.16. Sprawdzenie odporności na wibracje sinusoidalne C

Sprawdzenie wykonano zg: z pkt 3.3.18 WT 4490.1:Zawory podłączone
do układu pomiarowego wykonanego zg. z rys. 5 WT mocowano do stołu
wstrząsarki wibracyjnej S2-5000 w 3-ch położeniach /jedno położeni
- oś prostopadła do płaszczyzny stoIu/..

Zawory w trakcie próby były zasilane powietrzem o Ciśnieniu 0,8 MP
ZaWory poddano wstępnemu pomiarowi częstotliwości efektów wibradyj
nych wg paraMetrów dla klasy

Nie stwierdzono efektów wibracyjnych.

Zawory pracowały poprawnie,nie zaobserwowano przełączenia dla stia-
nu włączony i dla stanu wyłączony.

Sprawdzenie odporności zaworów na wibracje wyko'bano w trzech poło-
żeniach po 2 h w każdym.
WI czasie próby częstotliwość wibracji zmieniano w sposób ciągły
z szybkością 1 oktawy na minutę.
Podczas próby odpcirności na wibracje jak i po jej zakończeniu zalvo
ry poddano sprawdzeniu zakresu prawidłowości działania.
Stwierdzono 'Prawidłowość dziaiania zaworów.
Wynik sprawdzenia dodatni.

2.17. Sprawdzenie odporności na przechyl. długotrwały

Sprawdzenie wykonano zgodnie z p.3.3.19 WT 4490.1.
Zawory -podłączone do układu pomiarowego wzkonaneFo z . z ry.s. 5 WT
poddano przechyłom zgbdnie z Wymaganiami, w" czasie których sprawdz
no prawidłowość działania wg p.2.2. nin.sprawozdania.
Nie stwierdzono wpływu przechyłu i pozycji mocowania na pracę
zaworów.

Wynik sprawdzenia dodatni.

2.18. Sprawdzenie wytrzymałości i odporności na udary mechaniczne
wielokrotne

Sprawdzenie wykonano zg. z pkt 3.3.20 WT 4490.1.f

Zawory podłączone do.ukIadu oomiarewego wykonanego wg rys. 5 WT mo
cowano na stole wsbrzqsarki udarowej SPS-80 w 3-ch położeniach
/pionowe - oś zaworu prostopadła do stołu wstrząsarki/."
Zawory w trakcie sprawdzania wytrzymałości nie pracowały, zaś pod-
czas sprawdzania odporności były zasilane powietrzem o ciśnieniu
0,04; 0,4 i 0'18 MPa. Przy każdym zadanym ciśnieniu przy pomocy
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sygnału elektrycznego przesterowywano zawory..
Nie stwierdzono samoistnego przesterowania zaworów 7an-stanu
włączony i dla stanu wyłączony/ poddanych udarom z przyspieszeniem
równym 49 misa oraz wahań wskazówki na" manometrze wskazującym
ciśnienie wyjściOwe.

-•••••• .....1.•••••••••••••••••••••• •••••••1.•••••••••••••• ••••"

W trakcie próby odporności na udary jak i po jej z'akońcteniu'
dokonano sprawdzenia w zakresie od 0,04 do 0,96 MPa. Zawory praco-
wały poprawnie w całym zakresie.
Wynik sprawdzenia dodatni.

2.19. Sprawdzenie stopnia ochrony osłony elektrycznej

Sprawdzenie wykonano zg. z pkt 3.3.13 WT 4490.1.
•

2.19.1. Badanie na działanie pyłu

Zawory umieszczono w specjalnej komorze, w której zgodnie z pkt
4.2 normy PW-79/E-08106 przez 8 h rozpylano talk. Następnie
zawory wyjęto z_komory'i dokonano oględzin. VT Czasie oględzin nie
stwierdzono talku we wnętrzu zaworów i elektromagnesach,.zaworów.

2.19.2. Sprawdzanie drutem

,Sprawdzenia drutem o 0 1 mm nie przeprowadzono; ponieważ zawory
nie posiadają otworów do odpływu wody kondensacyjnej.;

f e

2.19.3. Badanie wodoszczelności

Badane zawory umieszczono na stojaku i .z odległości 3 m oblewano
wodą zgodnie z pkt 4.3 PN-79/E.18106 dla stopnia ochrony* IP-05.
Woda nie przbdostaIa się do wnętrza obudowy elektromagnesów
'zaworów.

Następnie zawory poddano sprawdzeniu
- rezystancji izolacji

- wytrzymałości elektrycznej izolacji
Stwierdzono, że rezystancja izolacji we wszystkich 3-ch badanych
zaworach jest Większa od 50 mQ.
Podczas sprawdzania wytrzymałości elektrycznej izolacji nie stwier-
dzono przebicia izolacji ani przeskoku iskry.
Wynik sprawdzenia stopnia ochrony osłony „dodatni.
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2.20. Sprawdzenie trwałości zaworu
N

Sprawdzenie wykonano zg. z pkt 3.3.23 WT 4490.1.
ZaworY podłączono do układu pomiarowego zmontowanego zg. z rys. 8.
Jako urządzenie sterujące zastosowano generator impulsów elektrycz-
nych dający sygnał elektryczny o amplitudzie 24, V z częStotliwościA
1+2 Hz.

Zawory zasilane powietrzem o ciśnieniu od 0,6 do 0,8 MPa, poddano
długotrwałej próbie wynoszącej 320.000 zadziałań /wg wymagań WT
150.000 zadziałań!.
Po 100.000 zadziałań przeprowadzono sprawdzenie prawidłowości dzia-
łania zg• z p.2.2 n/sprawozdania, które kolejno powtarzano po
150.000; 200.000; 250.000 oraz po 320.000 zadziałań.
Wszystkie 3 badane zawory przeszły próbę.trwalości, wynosząqi
320.000 przesterowań, co stanowi przeszło 2—krotną war:6ość .trwaIoś_
ci podanej w wymaganiach WT 4490.1.
Zawory w czasie próby trwałości nie były rozmontowywane ani na—_ _
prawiane, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.
Po 320.000 zadziałań zawory poddano następującym sprawdzeniom:
- sprawidIowości działania — \Fig pkt 2.2. n/sprawozdania -
- poboru mocy elektrycznej — 2

- natężenia przepływu 2.4
— szczelności wewnętrznej zaworu 2.5 •

— szczelności zewnętrznej zaworu 2.6
• — sygnalizacji pot6cniczej - -"-. 2.7
Stwierdzono:

— prawidłowość działania wszystkich zaworów
N

— całkowitą szczelność wewnętrzną zaworów
— całkowitą szczelność zewnętrzną zaworów

- pr9midlowość działania sygnalizacji pomocnidzej
zgodnie z wymaganiami.

1111

Wyniki pbmiarów natężenia przepływu oraz poboru
w poniższych tabelach:

,r

;•,

mocy zestawiono

//f
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Pobór mocy elektrycznej

Nr 'Zmierzone 1  Moc U .1 /W/. 
zaworu 

obliczona 
r'natężenieI i • I dopuszczalna 12rdu/ZA/ L 

i—-14° 11.. f. ... i 4.5.46 .... ... I

\ 0 0 7 I i 9 84 i_
12 „.10,56 aw-.--.-4•••••m..... ..

L 

Natężenie przepływu

Nr
zaworu i

006— —
DV J
015

r

Pomierzony prze2lyw g /m3/h/-1 gdop
Pz

MM GINN

ONO MM

611 

otwór "4" pz -.1-otwór°341m3/h
 ,—r 

_ _ 4 - - _542_ _
_ _52 __ _ _ 4

5' 4 

Wynik sprawdzenia trwałości pozytywny.

3

2.21. Sprawdzenie wytrzymałości na korozję

Badane zawory /po próbie trwałości wynoszącej 320.000 cykli ia—
dzialad/ umieSzczono w komorze solankowej.
Zgodnie z pkt 3.3.21 WT 4490.1 w komorze solankowej rozpylano
roztwór ch1ork4 sodu nieprzerwanie przez 96 h.
Temperatura w komorze oraz roztworu i powietrza do rozpylania mgły
wynosiła 35 +2°C.
Po wyjęciu z komory solankowej zawory opłukano wodą destylowaną

dokonano oględzin zewnętrznych. '
Nie stwierdzono śladów korozji na powierzchnia'ch korpusów.
Zaobserwowano drobne ślady korozji na łbach wkrętów /czgóó rys.
27/3263—A/.

Stwierdzono nieznaczne uszkodzenia lakieru, który stanowi tło na
tabliczce identyfikacyjnej — czę66 nr 18/4412 oraz w 1 szt. częścia
we uszkodzenie powłoki kadmowej nałożonej na tabliczkę Mosigthq.
Napisy wybite numeratorami są czytelne.
Następnio zawory rozmontowaino i skontrolowano stan powierzchni częśl
wewnętrznych.
Nie stwierdzono śladów korozji na częściach wewnętrznych ani uszko—
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dzed samych części na skutek długotrwałej pracy zaworów.
Po oględzinach zawory zmontowano i poddano sprawdzeniu prawidłowoś
działania zgodnie z pkt 2.2 nin.sprawozdania.
Wynik sprawdzenia dodatni z wyjątkiem wkrętów icz.27/3263-A/.

‚15
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3. Próba pleśnioodporności

3.1. I3adanc matoriaiy

1/ emalia chlorokauczukowa, chemoodporna niebieska jasna- o symbolu:-
7262-000-540 z dodatkiem 2 /L pięciochlorofenolu /2 szt./

2/ emalia piecowainiebiesica jasna o symbolu 31(6;-36-540
z dodatkiem 2 ii; piqciochlorofenolu /1 szt./ •

3/ zespół cewkili:ompletny wg rys. 4z/4490/3 szt./
- wewnątrz karkas /nr 14/Z.a/3263-A/ wykonany z tłoczywa AG4'7
- zewnątrz Itamid 353 czarny

4/ zespól 14cza elektrycznego w6 rjs. 252/4490 /2 szt./ składający
sig z

- kostki. kontaktowej nr 2c/3263-A - itami• d 25 czarny •
osionY 2/3263-A - itamid 25 czarny

- dlawi 1/3263-A - itamid 25 czarny .
5/ uszczelka oąiony 6/3263-A d. uszczelka 3/3263-A /2 szt/ - wykona-

ne z• mieszanki guMowej 0.70.10.10 asf wgcPN-64/C-9452
u/ uszczelki f-my galbco-aostingaouJe

- krążek pełny nr W-I-I: 697.131.490.4 /3 szt./

Tr. •

- pierScieil "O" ring /4,3 x 2,6/ nr 897.01.43U.4 /3 Szt./
- pierścień 11-11u 20 x 2 nr 697.071.030.4' /2 szt,-./
- bierIściea "oring' 12,37 x 2,62 nr W-H 697.086.110.4 /1 szt./

3.2. Sposób wykonania próby•

Próbę przepoewadzono zGodnio z :Publikacją PRS nr 11/P "Próby środo
yriskowe wyposażenia statków".
Użyty zestaw grzybów pleśniowych:
- Aspergillus niter

- Aspergillus terreus

Aureóbasidium pUliulans

- -L'areWlon7fcco-var±ott

- ft.tniculosum, •
- JcePulapiouLiis brovicaulis

2ricaoderma viride.

Parametry livóby:

• temperatura 28 - 30°C, wilgpthoSó wzgl. powyżej 90 czas trwania
Próby: 23 dób.



3.3. Aryturium oceny

Viedlu p.3.16 w/w Publikacji nr 11/P "wyrób jest pleSnioOdporny
jeżeli przy obserwacji przy ouNikszeniu 50x nie wykrywa się .
ognisk ple;'sni lub widoczne są tylko pojedyncze perośnigte zarodniki"

3.4. Wynik próby

1/ Plo6niood1iorne okazały się następujące materiały:
- emalia cillrekauczukowa

pięciocIllorofenolu
- zespół cewki.kombletny nr rys. 42/4490----------
- zespól łącza elektryczne6o nr rys. 252/4490
- uszczelka osłony 8/3263-A i uszczelka 3/3263-A wykenane
ki Gumowej 0.70.16.10 asie wG 1:,,1-64/C-9452

- uSzczelki f-my ilabco-Westinnouse:
- krążek pełny, pierścied "0"rinL; /4,3 x 2,6/
- pierścień "OurinG 20 x 2 i pierścień "0"rin6 12,37 x 2,62

; •

o sy.abolu 7262-000-540 z dodatkiem 2 A

Z mieszan-
:,

2/ Nieplenioodporne okazała sitjonalia picćowa niebieska jasna,
o symbolu 3461-364-540 z dodatkiem 2 pięciochlorofenolu
/próbę wykonano tylko na 1 szt. próbki/

Stopień. porostu oceniany w6 .P.1 -75/E-04550.09 wynosi

Uwaga: Emalią fta,lowo-karba.aidowq-piecowq o, symbolu 5461-364-540
pokryte sq- przekainiki dro6owe typ 4492.100.
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4. Wnioski

Podczas badali pełnych stwierdzono, Ze badane zawory spełniają
wymagania WT 4490.1 i odpowiadają założonym parametrom technicznym.

Zawory przeszły próbę trwałości bez uszkodzeń wynoszącą 320.000 -
przełączeń /WT zakładają próbę 150.000 przełączeń/ i w dalszym
ciągd prawidłowo działają.
Uszkodzenia lakieru tla tabliczki identyfikacyjnej spowodowało
pogorszenie estetyki, ale napisy są czytelne.

Należy w produkcji przestrzegać ustalonej technoloGii wykonywania
tabliczek.

5. Orzeczenie

Na podstawip wyników badań pełnych 3 szt. zaworów elektro-
-pneumatycznych typ 44900.100 z partii prototypowej stwierdza się,
że wyroby spełniają wymagania WE 4490.1 /zatwierdzonych przez PRS
pa..,u10-m--rr. 62/883360/85/.

W związku ż powyższym wnioskuje się o dopuszczenie ich do stosowa-
nia w urządzeniach automatyki na statkach morskich. '

•

.718
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